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ELECTRODES AIGUILLES EMG CONCENTRIQUES 

 
 

 

Paquet de 25 électrodes aiguilles EMG concentriques à usage unique. 

EMG NSP 25-30 
(UGAP 2463190) 

Longueur 25 mm. Diamètre 0,30 mm (30G). Surface 0,02 mm². Coloris violet. 

EMG NSP 20-35 
(UGAP 2463186) 

Longueur 20 mm. Diamètre 0,35 mm (28G). Surface 0,07 mm². Coloris blanc. 

EMG NSP 30-35 
(UGAP 2462939)         

Longueur 30 mm. Diamètre 0,35 mm (28G). Surface 0,07 mm². Coloris rouge. 

EMG NSP 40-35 
(UGAP 2462941) 

Longueur 40 mm. Diamètre 0,35 mm (28G). Surface 0,07 mm². Coloris gris. 

EMG NSP 50-35 
(UGAP 2463188)      

Longueur 50 mm. Diamètre 0,35 mm (28G). Surface 0,07 mm². Coloris vert. 

EMG NSP 30-45 
(UGAP 2462940)      

Longueur 30mm. Diamètre 0,45 mm (26G). Surface 0,07 mm². Coloris orange. 

EMG NSP 40-45 
(UGAP 2462942)      

Longueur 40 mm. Diamètre 0,45 mm (26G). Surface 0,07 mm². Coloris noir. 

EMG NSP 50-45 
(UGAP 2463187)      

Longueur 50 mm. Diamètre 0,45 mm (26G). Surface 0,07 mm². Coloris jaune. 

EMG NSP 60-50 
(UGAP 2463185)     

Longueur 60 mm. Diamètre 0,50 mm (25G). Surface 0,07 mm². Coloris bleu. 

EMG NSP 70-60 
(UGAP 2463189)    

Longueur 70 mm. Diamètre 0,60 mm (23G). Surface 0,07 mm². Coloris marron. 

Câbles de connexion pour électrodes aiguilles EMGNSP 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 5 pôles standard et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

EMG MD REC 
(UGAP 2462938) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD REC 200 
(UGAP 2463246) Câble de longueur 200 cm. 

 

 

EMG MD REC LEMO 
(UGAP 2463245) 

Câble de longueur 100 cm. Connecteur DIN 3 pôles et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix/ISA et 
connexion des électrodes de réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 42802 et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

EMG MD STIM SP 
(UGAP 2462947) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD STIM SP 200 
(UGAP 2463247) Câble de longueur 200 cm. 
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ELECTRODES AIGUILLES POUR INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE 

 
 
 

 

Paquet de 10 électrodes aiguilles stériles à usage unique pour l’injection de la toxine botulique dans le muscle sous guidage 
EMG. Câble de 70 cm avec connecteur Touch proof DIN42802. 

EMG TB 25-30 
(UGAP 2463194) 

Longueur 25 mm. Diamètre 0,30 mm (30G). Coloris bleu. 

EMG TB 25-40 
(UGAP 2463193) Longueur 25 mm. Diamètre 0,40 mm (27G). Coloris vert. 

EMG TB 37-45 
(UGAP 2463191) Longueur 37 mm. Diamètre 0,45 mm (26G). Coloris rose. 

EMG TB 50-50 
(UGAP 2463192) Longueur 50 mm. Diamètre 0,50 mm (25G). Coloris blanc. 

EMG TB 75-70 
(UGAP 2463197) Longueur 75 mm. Diamètre 0,70 mm (22G). Coloris gris. 

Câbles de raccordement pour électrodes aiguilles EMGTB 

 

Câble de raccordement pour électrodes aiguilles EMGTB. Connecteur Touch Proof DIN42802. 

EMG RAL TB 100 
(UGAP 2463196) Câble de longueur 100 cm. 

EMG RAL TB 200 
(UGAP 2463195) Câble de longueur 200 cm. 

ELECTRODES AIGUILLES EMG MONOPOLAIRES 

 

Paquet de 25 électrodes aiguilles monopolaires à usage unique. Affutage performant et isolation Téflon assurant une 
bonne fluidité et un signal d’enregistrement clair.  
Câble de longueur 76 cm terminé par un connecteur 1,5 mm de sécurité DIN42802. 

EMG NSPM 15-35 
(UGAP 2463203)     Longueur 15 mm. Diamètre 0,35 mm (28 G). Surface 0,07 mm². Coloris noir. 

EMG NSPM 25-35 
(UGAP 2463202) 

Longueur 25 mm. Diamètre 0,35 mm (28 G). Surface 0,07 mm². Coloris rouge. 

EMG NSPM 37-35 
(UGAP 2463201)      Longueur 37 mm. Diamètre 0,35 mm (28 G). Surface 0,07 mm². Coloris orange. 

EMG NSPM 37-45 
(UGAP 2463200)      Longueur 37 mm. Diamètre 0,45 mm (26 G). Surface 0,07 mm². Coloris vert. 

EMG NSPM 50-45 
(UGAP 2463199) 

Longueur 50 mm. Diamètre 0,45 mm (26 G). Surface 0,07 mm². Coloris bleu. 

EMG NSPM 75-45 
(UGAP 2463198) 

Longueur 75 mm. Diamètre 0,45 mm (26 G). Surface 0,07 mm². Coloris violet. 

ELECTRODES AIGUILLES EMG POUR FIBRE UNIQUE 

 

EMG NSP SF 
(UGAP 2463204) 

Paquet de 5 électrodes à usage unique pour EMG FIBRE UNIQUE. Longueur 37 mm et diamètre 
0,45 mm.  
Se connecte sur les câbles de connexion (EMGMDREC ou EMGMDSTIM). 
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Câble de connexion pour électrode aiguille fibre unique 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 5 pôles standard et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

EMG MD REC 
(UGAP 2462938) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD REC 200 
(UGAP 2463246) Câble de longueur 200 cm. 

ELECTRODES DE RECEPTION ADHESIVES  

Electrodes de réception adhésives avec câbles de 100 cm 

 

Electrodes adhésives, prégélifiées et repositionnables à usage unique de dimension de 15 x 20 mm pour réception EMG.  
Câble de longueur 100 cm terminé par une fiche Touch proof DIN 42802. 

EMG ADR 15 
(UGAP 2462956) Sachet de 6 électrodes. 

EMG ADR 15/20 
(UGAP 2463205)  Boite de 120 électrodes (20 sachets de 6 unités). 

 

 

Electrodes adhésives, prégélifiées et repositionnables à usage unique de dimension de 25 x 20 mm pour réception EMG.  
Câble de longueur 100 cm terminé par une fiche Touch proof DIN 42802. 

EMG ADR 25 
(UGAP 2463211) Sachet de 6 électrodes. 

EMG ADR 25/20 
(UGAP 2463208) Boite de 120 électrodes (20 sachets de 6 unités). 

Electrodes de réception adhésives avec câble de 150 cm 

 

Electrodes adhésives, prégélifiées et repositionnables à usage unique de dimension de 15 x 20 mm pour réception EMG.  
Câble de longueur 150 cm terminé par une fiche Touch proof DIN 42802. 

EMG ADR 15-150 
(UGAP 2463207) Sachet de 6 électrodes. 

EMG ADR 15-150/20 
(UGAP 2463206) Boite de 120 électrodes (20 sachets de 6 unités). 

 

 

Electrodes adhésives, prégélifiées et repositionnables à usage unique de dimension de 25 x 20 mm pour réception EMG.  
Câble de longueur 150 cm terminé par une fiche Touch proof DIN 42802. 

EMG ADR 25-150 
(UGAP 2463210) Sachet de 6 électrodes. 

EMG ADR 25-150/20 
(UGAP 2463209) Boite de 120 électrodes (20 sachets de 6 unités). 

 

 

EMG GND AD SP15 
(UGAP 2462955) 

Paquet de 20 électrodes de terre à usage unique. 
Dimension 35 x 45 mm. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch Proof. Coloris vert. 
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Electrodes adhésives à usage unique (Ag/AgCl) de dimension de 15 x 20 mm pour réception EMG. Câble de longueur 8 cm 
terminé par une fiche mâle 1 mm (pour connecter au câble EMGADMULTI). 

EMG AD 15 
(UGAP 2462958) Sachet de 12 électrodes. 

EMG AD 15/20 
(UGAP 2463212)   Boite de 240 électrodes (20 sachets de 12 unités). 

 

 

Electrodes adhésives à usage unique (Ag/AgCl) de dimension de 20 x 25 mm pour réception EMG. Câble de longueur 8 cm 
terminé par une fiche mâle 1 mm (pour connecter au câble EMGADMULTI). 

EMG AD 25 
(UGAP 2462959) Sachet de 12 électrodes. 

EMG AD 25/20 
(UGAP 1 43935 7)   

Boite de 240 électrodes (20 sachets de 12 unités). 

Câbles de connexion pour électrodes de réception adhésives 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 5 pôles standard et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

EMG MD REC 
(UGAP 2462938) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD REC 200 
(UGAP 2463246) Câble de longueur 200 cm. 

 

 

EMG AD MULTI 
(UGAP 2462957) 

Câble adaptateur de longueur 15 cm. Deux connecteurs femelles 1 mm et connecteur moulé 
coaxial. 
Utilisation : connexion des électrodes adhésives sur les câbles de connexion (EMGMDREC ou 
EMGMDSTIMSP). 

 

Electrodes adhésives à usage unique (Ag/AgCl) de dimension 15 x 20 cm pour réception EMG. Câble de longueur 8 cm 
terminé par une fiche Touch Proof 0,7 mm. 

EMG AD 15-07TP 
(UGAP 2462953) Sachet de 12 électrodes. 

EMG AD 15-07TP/20 
(UGAP 2462954) Boite de 240 électrodes (20 sachets de 12 unités). 

 

 

Electrodes adhésives à usage unique (Ag/AgCl) de dimension 25 x 20 cm pour réception EMG. Câble de longueur 8 cm 
terminé par une fiche Touch Proof 0,7 mm. 

EMG AD 25-07TP 
(UGAP 2463214) Sachet de 12 électrodes. 

EMG AD 25-07TP/20 
(UGAP 2463213) Boite de 240 électrodes (20 sachets de 12 unités). 
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Câble de connexion pour électrodes de réception adhésives 

 

Câble de connexion blindé pour connecter les électrodes de réception adhésives.  
Connecteur 5 pôles DIN45322. Terminé par deux câbles de 15 cm avec connecteurs 0,7 mm. 

EMG AD REC 07 TP2 
(UGAP 2462951) Câble de longueur 100 cm 

EMG AD REC 07 TP2-200 
(UGAP 2463254) Câble de longueur 200 cm. 

 

 

Câble de connexion blindé pour connecter les électrodes de réception adhésives.  
Connecteur 5 pôles DIN45322. Terminé par trois câbles de 15 cm avec connecteurs 0,7 mm. 

EMG AD REC 07 TP3 
(UGAP 2462952) Câble de longueur 100 cm. 

EMG AD REC 07 TP3-200 
(UGAP 2463253) Câble de longueur 200 cm. 

 

 

EMG AD MULTI 07TP 
(UGAP 2463251) 

Câble adaptateur de longueur 15 cm. Deux connecteurs femelles Touch Proof 0,7 mm et 
connecteur moulé coaxial. 
Utilisation : connexion des électrodes adhésives sur les câbles de connexion (EMGMDREC ou 
EMGMDSTIMSP). 

 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 5 pôles standard et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

EMG MD REC 
(UGAP 2462938) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD REC 200 
(UGAP 2463246) Câble de longueur 200 cm. 

 

 

EMG AD TAB 
Electrode adhésive à usage unique (Ag/AgCl) pour réception EMG à utiliser avec pinces 
crocodiles. Electrode de dimension 20 x 20 mm. Sachet de 2500 électrodes. 
A utiliser avec les câbles EMG CC MULTI ou EMG PCE STIM. 
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ACCESSOIRES DE RECEPTION EMG 

 
 

 

Electrode de réception tampon avec feutre. Câble blindé de longueur 150 cm avec connecteur 5 pôles DIN45322. 

EMG BAR LARGE 
(UGAP 2462943) Distance inter-électrode de 40 mm. 

EMG BAR SMALL 
(UGAP 2462945) Distance inter-électrode de 20 mm. 

 

 

EMG BAR FELT 
(UGAP 2463216) 

Paquet de 50 tampons feutre pour électrode de réception de type barre : EMGBARLARGE ou 
EMBARSMALL. 

 

 
 

 

Paire d’électrodes anneaux de réception. Câble de longueur 100 cm terminé par une fiche DIN 5 pôles. 

EMG RING TISSU DIN 
(UGAP 2463219) Anneaux en tissu élastique conducteur. 

EMG RING DIN 
(UGAP 2463218) Anneaux en acier. 

EMG RING SMALL DIN 
(UGAP 2463217) Anneaux en acier, petite taille (pour enfant). 

 

EMG DISC TECH TP 
(UGAP 2463220) 

Paire d’électrode cupules de réception réutilisables avec picot, en acier inoxydable. Disques de 
diamètre 10 mm.  
Câbles rouge et noir de longueur 100 cm avec connecteur fiche Touch Proof 42802. 
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ACCESSOIRES DE STIMULATION EMG 

 

EMG STIM SP 
(UGAP 2462946)      

Electrode de stimulation bipolaire. Câble blindé de longueur 150 cm terminé par des fiches DIN 
42802.  Distance inter-électrode 30 mm. 
Livré avec une bande élastique de maintien, 2 feutres et des contacts métalliques.  

 

EMG STIM DIN 
Electrode de stimulation bipolaire. Câble blindé de longueur 150 cm terminé par connexion 5 
pôles DIN45322. Distance inter-électrode 30 mm.  
Livré avec une bande élastique de maintien, 2 feutres et des contacts métalliques. 

 

32RE7-1 
Electrode de stimulation bipolaire. Câble blindé de longueur 200 cm terminé par connexion 5 
pôles DIN45322. Distance inter-électrode 30 mm.  

 

 

EMG INS SP 
(UGAP 2463222)         Paire de boules métalliques pour électrode de stimulation EMGSTIMSP. 

 

EMG STIM BAND 
(UGAP 2463223) Bande velcro pour fixer l'électrode de stimulation EMGSTIMSP. 

 

EMG FELT SP 
(UGAP 2463224)            Paquet de 10 tampons feutres pour électrodes de stimulation bipolaire EMGSTIMSP. 

 
32FILZ4 Paquet de 20 tampons feutres pour électrodes de stimulation bipolaire 32RE7-1. 

 

Electrode de stimulation bipolaire avec distance inter-électrode de 25 mm avec câble blindé. Livré avec une bande 
élastique de maintien + deux tampons feutres + contacts métalliques. 

EMG STIM TP25 
(UGAP 2463225)        Câble de longueur 150 cm avec connecteur Touch proof DIN42802. 

EMG STIM DIN25 
(UGAP 2463226)        Câble de longueur 150 cm avec connecteur DIN45322 5 pôles. 

 

 

EMG INS 25 
(UGAP 2855516)         

Paire de boules métalliques pour électrode de stimulation bipolaire adulte (EMGSTIMTP25 et 
EMGSTIMDIN25). 

 

EMG STIM BAND 25 
(UGAP 2463227) 

Lot de 3 bandes velcro pour fixer l'électrode de stimulation bipolaire adulte (EMGSTIMTP25 et 
EMGSTIMDIN25). Longueur 55 cm. 

 

EMG FELT 25 
(UGAP 2463228)            

Paquet de 50 tampons feutres pour électrodes de stimulation bipolaire adulte (EMGSTIMTP25 
et EMGSTIMDIN25). 
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Electrode de stimulation bipolaire avec distance inter-électrode de 10 mm avec câble blindé. Livré avec une bande 
élastique de maintien + deux tampons feutres + contacts métalliques. 

EMG STIM TP10 
(UGAP 2463230) Câble de longueur 150 cm avec connecteur Touch proof DIN42802. 

EMG STIM DIN10 
(UGAP 2463229) Câble de longueur 150 cm avec connecteur DIN45322 5 pôles. 

 

 

EMG INS 10 
(UGAP 2463231)        

Paire de boules métalliques pour électrode de stimulation bipolaire enfant (EMGSTIMTP10 et 
EMGSTIMDIN10). 

 

EMG STIM BAND 10 
(UGAP 2463232) 

Lot de 3 bandes velcro pour fixer l'électrode de stimulation bipolaire enfant (EMGSTIMTP10 et 
EMGSTIMDIN10). 

 

EMG FELT 10 
(UGAP 2463233) 

Paquet de 50 tampons feutres pour électrodes de stimulation bipolaire enfant (EMGSTIMTP10 
et EMGSTIMDIN10). 

 

EMG HAND MINI 
(UGAP 2463234) Poignée de stimulation pour EMG, avec contacts métalliques et avec fiche Mini DIN. 

 

ENERGY STIM 
(UGAP 2463235) 

Poignée de stimulation avec molette de contrôle de l'intensité à connecter sur amplificateur 
MATRIX ou stimulateur ENERGY. 

 

EMG PCE STIM 
(UGAP 2463237) 

Pinces de stimulation en acier inoxydable. Câble de longueur 150 cm terminé par DIN 5 
broches. Peut être connecté pour la réception ou la stimulation sur les stimulateurs Micromed 
Energy. 

 

EMG STIM MONO 
(UGAP 2463236) Poignée de stimulation monopolaire. Fiche DIN42802 mâle. 

ACCESSOIRES DOUBLE FONCTION (STIMULATION ET RECEPTION) 

 
 

 

Paire d’électrodes anneaux de réception ou stimulation. Câble de longueur 100 cm terminé par deux connecteurs Touch 
proof DIN42802. 

EMG RING TISSU TP 
(UGAP 2463239) Anneaux en tissu élastique conducteur. 

EMG RING TP 
(UGAP 2463238) Anneaux en acier. 

EMG RING SMALL TP 
(UGAP 2463240) Anneaux en acier, petite taille (pour enfant). 
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ACCESSOIRES DE TERRE EMG 

 

EMG GND AD SP15 
(UGAP 2462955) 

Paquet de 20 électrodes de terre à usage unique. 
Dimension 35 x 45 mm. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch Proof. Coloris vert. 

 

 
EMG KBL GND 

(UGAP 2463241) 

Cordon de terre EMG pour connecter les électrodes adhésives à usage unique sur câble de 8 
cm. Cordon de longueur 120 cm. Coloris vert. Connecteur fiche DIN 42802 et connecteur 
aiguille fiche 1 mm femelle. 

Terres réutilisables (terre métallique) 

 

EMG GND TECH M 
Terre métallique plate de dimension 30 x 30 mm. Câble de longueur 150 cm avec fiche Touch 
Proof DIN 42802. Coloris vert. 

Terres réutilisables (pince) 

 

Kit comprenant une pince de terre EMG et un câble de longueur 120 cm avec connecteur DIN 42802. 

EMG GND PCA 
(UGAP 2463243) Taille adulte. 

EMG GND PCB 
(UGAP 2463242) Taille enfant. 

 
 

 

ECG PCE A 
(UGAP 2462919) 

Pince ECG pour signal cardio, réutilisable. 
Taille adulte (utiliser le câble ECGTP/4mm). 

ECG PCE B 
(UGAP 2849701) 

Pince ECG pour signal cardio, réutilisable. 
Taille enfant (utiliser le câble ECGTP/2mm). 

 

ECG TP/4mm 
(UGAP 2462920) Câble ECG de longueur 200 cm pour pinces ECG. Fiche Touch Proof et fiche mâle 4 mm. 

ECG TP/2mm 
(UGAP 2869923) 

Câble ECG de longueur 200 cm pour pinces ECG. Fiche Touch Proof et fiche mâle 2 mm. 

Terres réutilisables (scratch) 

 

Bracelet de terre EMG à bande velcro (de type scratch), acier élastique. 
Livré avec un câble de longueur 100 cm, connecteur DIN42802 et connecteur pression. 

EMG GND SP25 
(UGAP 2462971) Scratch bleu de longueur 28 cm et largeur 2,5 cm. 

EMG GND SP40 
(UGAP 2462950) Scratch bleu de longueur 38 cm et largeur 2,5 cm. 

EMG GND SP70 
(UGAP 2462972) Scratch bleu de longueur 60 cm et largeur 2,5 cm. 

 

 

EMG GND CB 
(UGAP 2463244) 

Paquet de 5 câbles de terre de longueur 100 cm avec fiche clip pour terre scratch et fiche DIN 
42802. 
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CÂBLES MULTIFONCTIONS 

 

Câbles de réception 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 5 pôles standard et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

EMG MD REC 
(UGAP 2462938) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD REC 200 
(UGAP 2463246) Câble de longueur 200 cm. 

 

 

EMG MD REC LEMO 
(UGAP 2463245) 

Câble de longueur 100 cm. Connecteur DIN 3 pôles et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix/ISA et 
connexion des électrodes de réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 

Câbles de réception ou stimulation 

 

Câble de connexion avec connecteur DIN 42802 et connecteur moulé coaxial.  
Utilisation : connexion des électrodes aiguilles (EMGNSP) sur l’amplificateur Matrix et connexion des électrodes de 
réception (EMGCOMULTI, EMGRINGMULTI ou EMGADMULTI). 
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EMG MD STIM SP 
(UGAP 2462947) Câble de longueur 100 cm 

EMG MD STIM SP 200 
(UGAP 2463247) Câble de longueur 200 cm. 

 

EMG PRES 
(UGAP 2463252) 

Câble adaptateur de longueur 15 cm. Deux connecteurs pression pour les électrodes adhésives 
et un connecteur moulé coaxial. 
Utilisation : connexion des électrodes adhésives à usage unique à pression à connecter le câble 
de réception (EMGMDREC). 

 

 
 

 

Paire d’électrode anneaux de réception ou stimulation. Câble de longueur 15 cm terminé par un connecteur moulé coaxial. 
Utilisation : connexion sur les câbles de réception (EMGMDREC ou EMGMDSTIMSP). 

EMG RING MULTI 
(UGAP 2462948) Anneaux en acier. 

EMG RING MULT TISSU 
(UGAP 2463249) Anneaux en tissu élastique conducteur. 

 

 

Câble adaptateur de longueur 15 cm.  
Utilisation : connexion des électrodes adhésives sur les câbles de connexion (EMGMDREC ou EMGMDSTIMSP). 

EMG AD MULTI 
(UGAP 2462957) Deux connecteurs femelles 1 mm et un connecteur moulé coaxial. 

EMG AD MULTI 07TP 
(UGAP 2463251) Deux connecteurs femelles Touch proof 0,7 mm et un connecteur moulé coaxial. 

 

 

EMG CO MULTI 
(UGAP 2463248) 

Câble de réception de longueur 15 cm terminé par deux cupules. Connecteur moulé coaxial. 
Utilisation : connexion sur les câbles de connexion (EMGMDREC ou EMGMDSTIMSP). 

 

 

EMG CC MULTI 
(UGAP 2463250) 

Câble de réception de longueur 15 cm terminé par deux pinces crocodiles. Connecteur moulé 
coaxial. 
Utilisation : connexion sur les câbles de connexion (EMGMDREC ou EMGMDSTIMSP). 

MESURE 

 

METER 
(UGAP 2462960) Mètre de mesure en centimètre longueur 150 cm. 

 

EMG TEMP LEMO 
(UGAP 2462961) Sonde température EMG à connecter sur une entrée Lemo de l'amplificateur Matrix. 

 

EMG HAMMER 
(UGAP 2462962) 

Marteau reflexe.  
Livré avec câble trigger de sortie de type RCA mâle. 
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PATES CONDUCTRICES EMG 

Pâte liquide pour EMG 

 

PASTE GEL 
(UGAP 2462949) 

Gel conducteur liquide en tube de 250 grammes pour EMG. 
Utilisation : Electrodes de stimulation et réception EM. 

ADAPTATEURS, CONNECTEURS DIVERS ET PONTS 

Adaptateur Lemo 

 

EMG AD LEMO DIN 
(UGAP 2463181) Adaptateur Lemo-Din pour têtière type ISA. 

Fiches 

 FF TPS 
(UGAP 1 43923 8)  

Fiche Femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes (coloris rouge, noir ou vert). 

 
FM TPS 

(UGAP 1 43924 0)  

Fiche mâle Touch Proof à souder sur les entrées des Amplis SAM ou BQ132 (coloris rouge, noir 
ou vert). 

Ponts 

 
EP SHORT L 

(UGAP 1 43923 6)  

Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. 
Longueur 20cm. 

 

LTM SHORT 
(UGAP 2869925) 

Câbles pont (un noir et un vert) pour relier les entrées G1 et G2 des amplificateurs SD LTM 64 
en mode 128 canaux. Longueur 40 cm. 

 

EP SHORT 1 
(UGAP 2893671) 

Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. 
Longueur 3 cm. 

 

EP SHORT 2 
(UGAP 2462976) 

Pont double pour ponter 3 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. 
Longueur 3 cm. 

 

EP SHORT 3 
(UGAP 2462977) 

Pont triple pour ponter 4 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 
3 cm. 

 

EP SHORT 7 
(UGAP 2893672) 

Pont triple pour ponter 7 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Longueur 
3 cm. 

BATTERIES ET PILES 

Micromed peut fournir l’ensemble des piles ou batteries standard à utiliser avec son matériel.  
Nous consulter pour les références spécifiques. 
 

PILE1,5V AAA Pile 1,5 volts - AAA - Paquet de 10. 

PILE1.5V LR6 Pile 1,5 Volts. LR6  AA. Paquet de 10. 

 


